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 P U B L I R E P O R T A G E

Der 100. Winfeger-Kunde investiert in die Zukunft
Willy Kirchhofer plant die Übergabe seines Kaminfegergeschäfts an Sohn  

Adrian lange voraus. Dabei denkt er auch an eine neue Software.

Dass der Entscheid schliesslich auf Winfeger 
fällt, kommt nicht von ungefähr: Vor drei-
einhalb Jahren übernahm Willy Kirchhofer 
die Geschäftsstelle Feuerungskontrolle 
Zentralschweiz, wo er sich neu in die Soft-
ware von Winfeger einarbeiten musste. Bald 
stellte er fest, dass mit diesem Programm 
einiges einfacher geht: «Die Benutzerober-
fläche lehnt sich an Windows an, wodurch 
gerade die Jungen und Junggebliebenen 
sich intuitiv zurechtfinden. Mich selbst be-
geistert, dass ich den Gesamtüberblick über 

alle Tätigkeiten habe, ohne zwischen einzel-
nen Modulen hin- und herspringen zu müs-
sen.» Auch Adrian Kirchhofer ist von Win-
feger überzeugt. Er findet es genial, dass er 
Termine mühelos mit der Maus verschieben 
kann. Beiden gefällt es, mit der Winfeger-
Lösung zu arbeiten.

Informationen unter: www.winfeger-ag.ch
 

Willy und Adrian Kirchhofer aus Rothen-
burg LU sind sich einig: Die neue Win feger-
Software bringts.

 W E I S H A U P T  A G

Komfortable Wärme
Im neuen Öl-Brennwertkessel arbeitet der werkseitig voreingestellte Blau-

brenner «Purflam» von Weishaupt. Dieser verringert dank seiner Zweistufig-

keit den Verbrauch von Heizöl. 

Der Hochleistungs-Wärmetauscher aus 
Aluminium-Silizium-Guss ist komplett wär-
megedämmt und entspricht der Energieef-
fizienzklasse A. Grosse freie Querschnitte 
und der Zugang von vorne ermöglichen die 
einfache Wartung des Kessels ohne Ausbau 
einer Wassertasche.

Geräuscharm und sparsam
Der Weishaupt Thermo Condens Öl-Brenn-
wertkessel ist für die Brennstoffe Heizöl EL 
schwefelarm nach DIN 51603-1 sowie Heizöl 
EL A Bio 10 nach DIN 51603-6 zugelassen. 
Der Zusatz von Asche bildenden Additi-
ven ist unzulässig. Aufgrund des niedrigen 
Schwefelgehalts von maximal 50 mg/kg 
wird die Umwelt geschont und die Heizflä-
chen bleiben lange sauber.
Dank der integrierten Dämpfung der Geräu-
sche von Abgas- und Ansaugluftanlage ist 
der Betrieb sehr leise. Einer Geruchsbeein-
trächtigung durch Heizöl wird durch einen 
speziellen Ölfilter vorgebeugt, der sich in-
nerhalb der Verkleidung befindet. Er besitzt 
ein abgekapseltes Luftabscheidesystem, 
das die angesammelte Luft dosiert über die 
Brennerdüse in den Brennraum ableitet.
Mitentscheidend für den sicheren und spar-
samen Betrieb des Öl-Brennwertkessels 
WTC-OB ist eine fachkundige und sorgfäl-
tige Inbetriebnahme. Der Regler hilft dabei 
mit dem serienmässig integrierten Inbe-
triebnahme-Assistenten, der den chronolo-
gischen Ablauf steuert. Er beginnt mit der 
Entlüftung der Hydraulik und der Ölleitung 

und endet mit der Optimierung der Brenner-
stufen 1 und 2.
Das modular aufgebaute Reglersystem 
WCM bietet gleichermassen Vorteile für 
den Anwender wie für den Heizungsbauer. 
Für unterschiedliche Anwendungen gibt es 
speziell abgestimmte Module, die unterei-
nander über E-BUS kommunizieren und so 
eine bedarfsgerechte und komfortable Wär-
meversorgung sicherstellen.

Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil
Tel. 044 749 29 29
info@weishaupt-ag.ch
www.weishaupt-ag.ch 

Der Öl-Brennwertkessel WTC-OB mit dem 
Wassererwärmer WAS 200 und dem Kom-
munikationsmodul WCM-COM hat Platz auf 
kleinem Raum.

Schnittgrafik des 
neuen Öl-Brennwert-
kessels WTC-OB 18-B.


